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Tools (not included)
One Phillips Screwdriver One Saw

I N S T A L L A T I O N  I N S T R U C T I O N S Instrucciones de Instalación

Door Edge
Parte Posterior - Interior

Cutaway View
Vista en Corte

Sleeve
Manguito

For use on 1 ¾" (44.45 mm) thick exterior doors to cover rough edges of cutout. Also 
prevents mail from falling into hollow core doors. Fits Architectural Mailboxes mail 
slots MS00BRAM, MS00SNAM, MS00RCAM or standard mail slots requiring an 11 
½" (292 mm) x 2¾" (70 mm) cutout.   

Para uso en pared es exteriores de 1 ¾ pulg. (44.45 mm) de espesor para cubrir los bardes asperos de la 
abertura. Tambien impide que el correo se caiga en puertas huecas. Se ajusta a las ranuras para correo 
MS00BRAM, MS00SNAM y MS00RCAM de Architectural Mailboxes o a las ranuras para correo 
estilndares que requieren una abertura de 11 ½ pulg.(292 mm) x 2¾ pulg. (70 mm). 

On inside of door position sleeve at desired location. Use sleeve as 
a template and mark outline around outside of sleeve.
En la parte interna de la puerta, coloque el manguito en el lugar deseado. Use el manguito 
como plantilla y marque el contorno fuera del manguito.
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Cut out the sleeve area with a saw.
Corte la área del manguito con un serrucho.2
Insert sleeve through inside door cutout and secure with the two 
screw provided.
Corte la abertura con un serrucho para cuadrar las esquinas.
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Intallation instructions for new sleeve...
Instrucciones de instalación para un manguito nuevo...

Option 1 Opción 1

Remove the existing mail slot from the door.
Quite la ranura para correo de la puera.1
Insert the sleeve through the door cutout. Secure with the two 
screws provided.
Introduzca el manguito a través de la abertura de la puerta. Asegúrelo con dos de los 
tornillos suministrados.
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Replace and secure the mail slot plate over the sleeve.
Reemplace y ajuste la placa de la ranura para correo sobre el manguito.3

Intallation instructions for existing sleeve...
Instrucciones de instalación para un manguito nuevo...

Option 2 Opción 2


